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WARRANTY

Kein Sahneklimaschrank.

Sin control de humedad para  
productos horneados.

Senza controllo dell’umidità per i  
prodotti da forno.

R -2/8°C

	− Corpo esterno e interno in acciaio 
inossidabile (AISI 304).

	− �Design di classe energetica ad alta 
efficienza.

	− �Sbrinamento automatico.

	− �Controllo dell’evaporazione dell’acqua di 
gocciolamento.

	− �Senza CFC, isolamento in poliuretano ad 
iniezione ad alta pressione, spesso 70 mm e 
densità 42 kg/m³.

	− �Design interno igienico ed ergonomico.

	− �Sistema standard di circolazione dell’aria.

	− �Adatto a temperature ambiente fino a 43°C.

	− �Edelstahlausführung (AISI 304) innen und 
außen.

	− �Hochwertiges energiesparendes Design.

	− �Automatische Abtaufunktion. 

	− �Kontrolle der Verdunstung von Tropfwasser.

	− �FCKW-freie, hochdruckgespritzte 
Polyurethan-Dämmung mit einer Dicke von 
70 mm und einer Dichte von 42 kg/m³.

	− �Hygienischer und ergonomischer 
Innenraum.

	− �Standard-Luftzirkulationssystem.

	− �Tropen-Aggregat: max. 43°C 
Umgebungstemperatur.

	− Cuerpo exterior e interior de acero 
inoxidable (AISI 304).

	− �Diseño de alta eficiencia energética.

	− �Descongelación automática.

	− �Control de evaporación del agua de 
goteo.

	− �Libre de CFC, aislamiento de poliuretano 
inyectado a alta presión, con un grosor 
de 70 mm y una densidad de 42 kg/m³.

	− �Diseño interior higiénico y ergonómico.

	− �Sistema estándar de circulación de aire.

	− �Adecuado para temperaturas ambiente  
de hasta 43°C.
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460R 460F 680R 680F

-2/8°C -10/-22°C -2/8°C -10/-22°C

40/60 60/80

20 - 5 cm 20 - 5 cm (40/60 = 40) 20 - 5cm

40 cm 40 cm 60 cm 60 cm

135 kg 135 kg 150 kg 150 kg

260 W 600 W 450 W 650 W

2A - 230V 2A - 230V 2A - 230V 2A - 230V

627,8 kWh 1555 kWh 605,9 kWh
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50 mm

	− Einfach austauschbare Türdichtung.

	− Junta de puerta fácilmente reemplazable.

	− Guarnizione della porta facilmente 
sostituibile.

	− Reversible und selbstschließende Tür.

	− Puerta reversible y de cierre automático.

	− Porta reversibile e a chiusura automatica.

	− Leicht einstellbare Aufnahmeleisten.

	− Ángulos fácilmente ajustables.

	− Angoli facilmente regolabili.

	− Ergonomischer Türgriff.

	− Manija de puerta ergonómica.

	− Maniglia della porta ergonomica.

	− Boden mit abgerundeten Ecken.

	− Fondo con ángulos redondeados.

	− Fondo con angoli arrotondati.

Temperaturbereich  Rango de temperatura  Intervallo di temperatura

Backblechgröße  Dimensiones de la bandeja  Dimensione della teglia

Anzahl der Bleche - Distanz  Número de bandejas - Distancia  Numero di teglie - Distanza

Öffnung  Apertura  Apertura

Nettogewicht Maschine  Peso neto máquina  Peso netto macchina

Motorleistung  Potencia motor  Potenza motrice

Spannung  Voltaje  Voltaggio

Jährlicher Energieverbrauch  Consumo eléctrico anual  Consumo energetico annuale 1500,6 kWh
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